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el IM1860 podloga + podklad 1gr |
SOSNA NATURALNA Quick-step
panele podlogowe LAMINAT
IMPRESSIVE

Cena: 139.95 zt

+ SILENT WALK

GRATIS Ile metréw chcesz kupi¢ ? 60 m2 ?

--> jeste$ do przodu 2040zt
(60x34zt) zgarniajac od nas w gratisie

najlepszy podktad
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Prosimy o sprawdzenie dostgpnosci przez zakupem

lub zlozenie zamowienia i poczekanie na
autoryzacje.

Dostepnos¢ na 22.01.2024 - duza ilos¢

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamoOwien od wartosci 2500zt

Masz pytanie ? -->
laminat @ wnetrzazklasa.pl
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IM1860 Sosna naturalna, panele
IMPRESSIVE Quick-Step

JEST BARDZIEJ NATURALNA NIZ
JAKAKOLWIEK INNA PODLOGA

NATURALNE
FAKTURY
POWIERZCHNI
PANELA

Przesuwajac palcami po powierzchni
podtogi wyczujemy,ze
podioga Impressive jest najbardziej
autentyczna i naturalng  podloga
laminowana, jaka kiedykolwiek

wyprodukowano.

PERFEKCJA W
KAZDEJ SZCZELINIE
(FUDZE)

Doskonata perfekcja w
najdrobniejszych szczegolach. I
wilasnie dlatego charakter tej podtogi
jest takze doskonale odzwierciedlony w
szczelinach podlogi. W rezultacie
uzyskujemy najbardziej harmonijna
podtogg, jaka kiedykolwiek
wyprodukowano.

SZESNASCIE
STYLOWYCH
WZOROW

Podioga Impressive jest oferowana w
16 stylowych wzorach W zaleznosci od
indywidualnych preferencji, do wyboru
sa deski o grubosci 12 mm (Impressive

Ultra) lub 8 mm (Impressive).

WYJATKOWA -WIEKSZA
WODOODPORNOSC NIZ KIEDYKOLWIEK

UNIKATOWE
WALORY
WODOODPORNOSCI
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Szczegoty

* Klasa scieralno$ci
/uzytecznosci

* Jasnos$¢ podtogi

* Technologia montazu

* Wykoriczenie krawegdzi
* Grubos¢ podlogi

* Podktad zintegrowany
ogrzewanie podlogowe
ogrzewanie podlogowe (
szczegbly )

* Kolor dekoru/odmiana
* Format panela

* Efekt-wykoriczenie
powierzchni

SZCZELINY

Zapomnicie o problemach z wilgocia.
Podioga Impressive ma innowacyjng
powloke¢ HydroSeal na szczelinach,
ktéra uniemozliwia wnikanie w nie
wody. Czyszczenie jeszcze nigdy nie

bylo tak bezpieczne i tatwe.

OCHRONA PRZED
KURZEM I BRUDEM

Klopoty z kurzem i brudem to
przeszios¢.  Antystatyczna szczelina
migdzy deskami odpycha kurz i

uniemozliwia gromadzenie si¢ brudu.

PODLOGA NA
DLUGIE LATA.

Podioga  laminowana  Quick-Step
zyskata solidng reputacje za jakos$¢ i
styl. Nowa
podioga Impressive przenosi to
dziedzictwo na kolejny poziom. Dzigki
udoskonalonej technologii, ta podloga
jest tak trwala i odporna na
zarysowania, ze zachowa pigkno przez

wiele lat.

AC4 /32

Srednie

na "clik"

z 4-stronng zaoblong fuga
8,0 mm

NIE

Dopuszczalne

Tak - *przy zastosowaniu
podktadu suma opornosci
cieplnej podktadu wraz
panelem nie moze przekroczy¢
0,15 m?2K/W

Sosna

Deski

eJ-stronna,
obwodowa"Genuine"
V-fuga-faktura
szczotkowanego drewna o
nasyconych kolorach,
zréznicowanych glebiach i
poziomach potysku,czgsto
zestawienie btyszczacej
struktury drewna i matowego
wykonczenia sekéw,
pekniecoddajacych wyglad
litego drewna

9/10



IM1860 podloga + podklad 1gr | SOSNA NATURALNA Quick-step panele podiogowe LAMINAT IMPRESSIVE

* Przeznaczenie uzytkowe
* Wiasciwosci antystatyczne
* Wymiar elementu

» Gwarancja (szczegdty)

* Gwarancja producenta

* [lo$¢ paneli w opakowaniu
* Odpornos¢ na wilgoé

* Opdr cieplny [R]

* Antyposlizgowosé

» Klasyfikacja palnosci

* Emisja formaldehydu

* Podklad zintegrowany z
panelem (szczeg6tly)

* Wz6r

* Warstwa wierzchnia
(technologia wykonania)
* Rodzaj podlogi

Domowe, intensywne

Tak

1380 x 190 x 8mm ( dtuzsza
deska )

25 LAT- zastosowanie
mieszkaniowe;5 LAT-
zastosowanie publliczne;5
LAT-odporno$¢ na
zachlapanie- http://www.quick-
step.com/europe/pl/pl/warranty
.aspx

25 lat

7 szt

wodoodporna

0,055 m2K/W wg ISO 8302
Klasa DS ( wg EN 13893 )
Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
Klasa higieny E1

Brak dodatkowej fabryczne;j
technologi ttumienia dZzwigku
Deska

DPL (dobre)

Panele laminowane

10/10


http://www.tcpdf.org

