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PROMOCIA

LGG-17 listwa przysufitowa
GLADKA- 2400x70x70mm DO
MALOWANIA

Cena: 39.99 zt

LISTWA PODSUFITOWA GLADKA
LGG-17/AB152 DO MALOWANIA

Matowe, dlugie, gladkie, listwy przysufitowe, z pianki
poliuretanowej o bardzo duzej gestosci, wylacznie do
malowania, pokryte specjalng powloka zwigkszajaca
przyczepnos¢ dla ogdlnodostgpnych farb. Sztukateria poza
walorami estetycznymi, z uwagi na znaczne wymiary
profili, tworzy "komor¢ powietrzna" na spojeniu stropu i Scian,
ktéra sama w sobie stanowi dodatkowa warstwe izolacyjng i
automatycznie redukuje mostki termiczne (!) (straty ciepta
W pomieszczeniu w okresie zimowym).

Listwy sa elementem dekoracyjnym montowanym w obszarze przysufitowym,
w linii zwieficzenia $cian z sufitem. Bardzo szeroka propozycja réznorodnych
profili umozliwia ich dobdr tak do tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnetrz

Artykuly subsydialne dla potrzeb montazu (mozna kupic) :

-KLEJ C-300 do przyklejania listew do $cian. Jedno opakowanie starcza na
ok. 8 m.b. listew ( klej nie powinien by¢ chroniony przed temperaturami
ujemnymi )

-MASA ELASTYCZNA C-310 do wypetniania potaczen miedzy sasiednimi
elementami zdobniczymi; niezbedne jest stosowanie szczelin dylatacyjnych
réwnych 1-2 mm; jedno opakowanie starcza na ok.25- 50 m.b.- zalezy od
wielkosci przekrojow poszczegélnych elementéw. Skrupulatne wypetnienie
styk6w pomiedzy elementami zapewnia estetyczny efekt ostateczny
oblistwowania.

Wymiary:  dlugo$¢ = 2400 mm
szerokos¢ = 70 mm
wysokos¢ = 70 mm

Walory listew podsufitowych z polimeru :

® wodochronne,

® latwe w montazu, obrobce

duza twardo$¢ i odporno$¢ na wptywy mechaniczne,

® po przyklejeniu nalezy je pomalowad,
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® duza dlugos¢ eliminuje czgsS¢ zbednych taczer
® dodatkowa redukcja mostkéw termicznych na spojeniach $cian

zewngtrznych i stropu

LISTWA SZTUKATERYJNA LGG-17 (AB152) POSIADA
CHARAKTER UNIWERSALNY

Szczegoty

* Odpornos¢ na wilgoé wodoodporna
¢ Charakter gladkie

* Wielkos¢/ rozlegtosé male

* [los¢ szt w opakowaniu 44
fabrycznym

* Sztywnos¢ sztywne
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