Cena:

Szczegotly

* Jasnos¢ podtogi

* Technologia montazu

* Wykoriczenie krawedzi
* Grubos¢ podtogi

* Podklad zintegrowany
ogrzewanie podlogowe
ogrzewanie podtogowe (
szczegobty )

* Kolor dekoru/odmiana
* Format panela

* Efekt-wykoriczenie
powierzchni

* Przeznaczenie uzytkowe
» Wiasciwosci antystatyczne
» Gwarancja (szczeg6ly)

* Gwarancja producenta
* Odpornos¢ na wilgoc¢
* Opdr cieplny [R]

* Antyposlizgowosé

* Klasyfikacja palnosci

* Emisja formaldehydu

* Wzér

* [lo$¢ szt w opakowaniu
fabrycznym

* Klasyfikacja uzytkowa w
pomieszczeniach publicznych
* Rodzaj podlogi

Srednie

na "clik"

z 4-stronna v fuga

4,5mm

NIE

Dopuszczalne

Tak wg EN 12524 do
temperatury 27°C

Dab

Deski

4-stronna, obwodowa V - fuga,
z powierzchnia
"surowo-pitowang"

Publiczne i domowe

Tak

25 lat - uzytkowanie
mieszkaniowe; uzytkowanie
komercyjne na wniosek - http://
www.quick-step.com.pl/Wyszu
kiwanie-tekstowe?FreeTextSea
rch=gwarancja

25 lat

wodoodporna

0,02 m?2K/W

Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS
4856) DS (EN 14041; EN
13893)

Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1)
Klasa higieny E1 wg EN 717-1
Deska

9

33

Panele winylowe
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