BACP40037 Dab szary historyczny -WINYLOWE WZMOCNIONE -na click, deska 4V -Quick Step LIVYN- BALAN
005817

BACP40037 Dab szary historyczny
-WINYLOWE WZMOCNIONE -na
click, deska 4V -Quick Step LIVYN-
BALANCE CLIK +

Cena: 159.00 zt
(-20%) 199.95 zt

powy?ej 42m2 super cena 140,-
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TEL. 725-301-600,
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winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostgpnosci przez zakupem

lub zlozenie zamdwienia i poczekanie na
autoryzacje.

Stan na dzien 04-03-2024 - Srednia/duza
los¢, dostgpnosé do potwierdzenia
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Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamoOwien od 6000zt (przy przedptacie)

Masz pytanie ? -->
winyl @ wnetrzazklasa.pl

NOWOSC ORAZ WYJATKOWA JAKOSC !!!
Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK+

BACP40037 Dab szary historyczny -wzor
deski

o zwiekszonej trwatosci do uzytku komercyjnego

OKatalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019
(PDF) - jezyk PL.

Nowa generacja luksusowych paneli podlogowych z winylu (winylowa
podtoga na klik)

e odporne na wilgo¢ !!!

® antyposlizgowos¢ !

o ultra cienkie ! - tylko 4,5mm

¢ najcichsze panele ! (cichsze niz laminowane)

¢ odporne na uderzenia ! (bardziej niz laminowane)

® cieple w dotyku, uczucie migkkosci (elastyczne)

® opatentowana technologia-glebokie fazowanie 4V- nadajace pelnie¢

autentycznosci wzoru

® niezawodna ochrona przed zaplamieniem

o zwiekszonej trwalosci - do uzytku komercyjnego

nie wymagaja dylatacji miedzy pomieszczeniami
¢ nie ma ograniczenn w montazu podlég na dlugosé i szerokos¢

e montaz jest mozliwy nawet w wyjatkowo wymagajacych
pomieszczeniach jak ogrody zimowe

zastosowanie wyjatkowo gestego (2-3 Kkrotnie bardziej niz
standard rynkowy) wlokna szklanego wyprodukowanego w

Belgii, ktory stabilizuje rdzen podiog LVT.

idealne do :

pomieszczen o intensywnym obciazeniu uzytkowym, publicznej rozrywki,
okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczen sportowych (wszedzie tam gdzie
podtoga  begdzie  czgsto  mopowana lub  panuje  podwyzszona
wilgotnos¢, wszedzie tam gdzie podloga moze by¢ narazona na uderzenia,
nalezy jednak uwazac na przedmioty, ktére maja ostre krawedzie)

wzOr imitujacy autentyczna podloge drewniana: Dab szary historyczny
- klasa 1, 25-lat gwarancji
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panele 100% winylowe, z rewolucyjna technologia gwarantujaca
ochronnos¢ na zaplamienie "STAIN GUARD'" nawet najci¢zsze plamy
(lakier do paznokci, tusz z markera) mozna zetrze¢ w ciagu jednej chwili

klik system - UNILIN

tatwy i szybki montaz, '"na plywajaco'',na podkladzie QUICK STEP -
QSVUDLBI15

dozwolone jest réwniez klejenie na specjalny klej Quick Step do podtég Livyn
dozwolone zastosowanie na ogrzewanie (schtadzanie) podtogowe

czym sa panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiatu z ktérego sa wykonane. W
odréznieniu od laminowanych paneli podtogowych nie sa one wykonane z
materialu  drewnopodobnego, przez co  wyrdzniaja si¢  wysoka
wodoodpornoscia, elastycznoscia (miekoscia- chodzenie boso to sama
przyjemno$¢). Panele winylowe posiadaja unikatowe dekory i struktury
powierzchni oraz, co bardzo wazne, sa wyjatkowo proste w montazu. Panele
winylowe ukladamy na ''plywajaco' na specjalnym podkladzie (osobom
preferujacym podiogi klejone polecamy rowniez specjalny klej Quick Step
do podlég Livyn)

Wymiary:
-18,7cmx 125,1 cm
- grubos¢ (zaledwie 4,5mm+podktad 1,0mm)

O Kkolorze paneli :
wzor "Dab szary historyczny " jest oryginalny, z efektem pitowanego

drewna dgbowego, o wyczuwalnej strukturze. Wzor deskowy.
Instrukca montazu i konserwacji :

Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN
Arkusz danych technicznych

Informacje ogdlne o podtogach LIVIN

Instrukcja instalacji podlég

Szczegoty

* Klasa scieralno$ci winyl /33

/uzytecznosci

¢ Jasno$¢ podtogi Ciemne

* Technologia montazu na "clik"

* Wykoriczenie krawedzi z 4-stronng v fuga

* Grubos¢ podtogi 4,5mm

* Podktad zintegrowany NIE

ogrzewanie podlogowe Dopuszczalne
ogrzewanie podlogowe ( Tak wg EN 12524 do
szczegbly ) temperatury 27°C

¢ Kolor dekoru/odmiana Dab

* Format panela Deski

* Efekt-wykoriczenie 4-stronna, obwodowa V - fuga
powierzchni z wyczuwalng struktura
* Przeznaczenie uzytkowe Publiczne i domowe

* Wiasciwosci antystatyczne ~ Tak

5/6


https://aem.mohawkind.com/content/dam/unilin/nonproduct/documents/maintenanceinstructions/QS-MaintenanceInstructions-Vinyl-Residential-PL.PDF
https://aem.mohawkind.com/content/dam/unilin/nonproduct/documents/tds/floor-products/QS_TDS_LVT_LivynClickPlus_PL.pdf
https://aem.mohawkind.com/content/dam/unilin/nonproduct/documents/floorheating-cooling/QS_Floorheating_Vinyl_PL.pdf
https://aem.mohawkind.com/content/dam/unilin/nonproduct/documents/InstallationInstructions/QS_InstallationInstructions_Vinyl_CLICK_PL.pdf
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» Gwarancja (szczegoéty) 25 lat - uzytkowanie
mieszkaniowe; uzytkowanie
komercyjne na wniosek - http://
www.quick-step.com.pl/Wyszu
kiwanie-tekstowe?FreeTextSea
rch=gwarancja

» Gwarancja producenta 25 lat

* Odpornos¢ na wilgoc¢ wodoodporna

* Op6r cieplny [R] 0,02 m?2K/W

* Antyposlizgowos¢é Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS
4856) DS (EN 14041; EN
13893)

* Klasyfikacja palnosci Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1)

* Emisja formaldehydu Proces produkcji bez
dodawania formaldehydu

* Wzér Deska

* [los¢ szt w opakowaniu 9

fabrycznym

* Klasyfikacja uzytkowa w 33
pomieszczeniach publicznych
* Rodzaj podlogi Panele winylowe
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