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PIĘTRAMI  

  Cena:   36.00 zł    

  

�

 zamówienia telefoniczne

725-301-600

Podk?ad pod pod?ogi winylowe 
QSVUDLTRANSIT15 Quick Step  to produkt 
dedykowany do paneli winylowych tej firmy.

Grubo?? podk?adu 1,2mm
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Podk?ad zintegrowany z foli? PE
Wymiary: 15,31m x 0,98m  gr.1,2 mm

Nale?y zauwa?y?, ?e zatrzaskowe panele winylowe
musz? by? montowane na podk?adzie (nie mo?na ich
montowa? bezpo?rednio na posadce, a posadzka musi
by? równa). 

Podk?ad jest elementem obligatoryjnym, aby u?o?y?
pod?og? z paneli winylowych montowanych w
bezklejowym systemie zatrzaskowym.

Podk?ad pod pod?og? winylow? Quick Step ma
pozytywny wp?yw na wtrzyma?o?? pod?ogi winylowej i
jej optymaln? konserwacj? po??cze? typu klik, a zatem
gwarantuje d?ug? ?ywotno?? pod?ogi Quick Step.

Podk?ad mo?e by? ??czony z ogrzewaniem
pod?ogowym ale nie dopuszczony do stosowania
przy ch?odzonych pod?ogach.

Podk?ad jest przeznaczony do :
- usuwania niewielkich nierówno?ci pod?o?a,
- ca?kowitego poch?aniania energii powstaj?cej przy
przemieszczaniu si? osób i uderzeniach,
- zwi?kszenia stabilno?ci pod?ogi u?o?onej w miejscach
o znacznym nat??eniu ruchu (stoiska typu "shop-in-shop"
w galeriach handlowych, specjalne powierzchnie
handlowe itp.),
- ograniczenia odbitego odg?osu kroków i d?wi?ku
transmisyjnego,
- dodatkowego u?atwienia monta?u,
- stosowania z ogrzewaniem / ch?odzeniem
pod?ogowym (doskonale si? do tego nadaje).

Podk?ad daje najlepszy efekt, je?li jest stosowany na
"doskonale" g?adkim i suchym pod?o?u. 
W razie potrzeby nale?y zastosowa? produkt
wyrównuj?cy w celu wyrównania pod?o?a.

INSTRUKCJA MONTA?U : 
Roz?ó? podk?ad na pod?o?u. U?ó? pasy podk?adu 
równolegle do kierunku uk?adania pod?ogi. Uk?adaj
pasy stopniowo, w miar? uk?adania pod?ogi. W
pierwszym rz?dzie u?ó? podk?ad tak, aby zachodzi? na
?cian?. Podk?ad mo?na nast?pnie przyci?? do
wysoko?ci 2cm. Uszczelnij po??czenia pomi?dzy pasami
podk?adu ta?m? paroszczeln?. W ostatnim rz?dzie u?ó?
podk?ad tak, aby zachodzi? 2cm na ?cian?. Zadbaj o to,
aby pasy podk?adu by?y doskonale po??czone (nie
zostawiaj ?adnych przerw). 

Uwaga ! Podk?ad uk?adamy w taki sposób, aby logo
Quick-Step by?o na górze - widoczne !
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Warunki klimatyczne w pomieszczeniu :
 - temperatura powietrza w pomieszczeniu musi zawiera?
si? w przedziale 18-25 st.C,
- wilgotno?? wzgl?dna musi zawiera? si? w przedziale
45-65%. 

 

Szczegóły

• Grubość 1,2 mm

• Opór cieplny [R]: Dobry na ogrzewanie

• poprawa akustyki [+] Dobra

• poprawa akustyki (szczegóły) ∆Lw=21dB (IS) -tłumienie

dźwięków transmisyjnych

(między piętrami, wyciszenie

w dół)

• Opór cieplny [R] (szczegóły): 0,05 m²xK/W (dokładnie 0,045

m²xK/W)

Zastosowanie główne pod panele winylowe

Zastosowanie alternatyw. pod panele

• DL - DYNAMICZNA

wytrzymałość NA

ŚCISKANIE

DL > 250 000

• CS - OGÓLNA wytrzymałość

NA ŚCISKANIE

CS=400 [kPa] (klasa CS3)

• Waga podkładu 3,8kg/ 15m2

• Wymiar 15,31m x 0,98 m/ w rolce
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