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  1730634 Dąb Infinity naturalny,

urozmaicona struktura, p.

WINYLOWE na HDF-montaż na

click, deska - Basic 30- Parador  

  Cena:   164.00 zł  

(-20%) 204.95 zł  

  

OD RĘKI, NA MAGAZYNIE W PL

(04-12-2023 )

TRANSPORT GRATIS

Dąb Infinity naturalny,  deska

panele WINYLOWE na płycie HDF- montaż na click

1730634

DŁ. × SZER. × GRUBOŚĆ : 1207 × 216 × 9,4 mm    

Ochrona przed pęcznieniem.

Płyta nośna z lepszą ochroną przed pęcznieniem

 

Właściwości antybakteryjne.

Chroni przed brudem i bakteriami

 

Tłumienie ogłosu kroków.

Dzięki zintegrowanej warstwie korka , dobre właściwości dźwiękochłonne

powierzchni stają się jeszcze lepsze

 

Ogrzewanie podłogowe.

Przystosowane do układania na ogrzewaniu podłogowym
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Safe- Lock®

System klick - gwarancją łatwego, pewnego i dopasowanego układania

 

 

Szczegóły

• Klasa ścieralności

/użyteczności

winyl 23/31

• Jasność podłogi Średnie

• Technologia montażu na "clik"

• Wykończenie krawędzi bez v fugi na łączeniach

• Grubość podłogi 9,4 mm

• Podkład zintegrowany TAK

ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne

ogrzewanie podłogowe (

szczegóły )

Tak - *przy zastosowaniu

podkładu suma oporności

cieplnej podkładu wraz

panelem nie może przekroczyć

0,15 m²K/W

• Kolor dekoru/odmiana Dąb

• Format panela Deski

• Efekt-wykończenie

powierzchni

Bez V - fug o urozmaiconej

strukturze

• Przeznaczenie użytkowe Domowe, standard

• Właściwości antystatyczne Tak

• Wymiar elementu 1207 x 216 x 9,4mm (szeroka

deska )

• Gwarancja (szczegóły) 10 LAT -dla pomieszczeń

domowych

• Gwarancja producenta  10 lat

• Ilość paneli w opakowaniu 7 szt

• Odporność na wilgoć średnio odporna

• Antypoślizgowość Klasa DS

• Klasyfikacja palności Klasa Bfl- s1

• Emisja formaldehydu Klasa higieny E1

• Grubość warstwy podlegająca

ścieraniu

0,30 mm

• Podkład zintegrowany z

panelem (szczegóły)

Zintegrowana z panelem

winylowym płyta nośna HDF i

warstwa korka zwiększającego

właściwości dzwiękochłone

• Wzór Deska

• Waga opakowania 17 kg

• Klasyfikacja użytkowa w

pomieszczeniach mieszkalnych

Klasa użyteczności 23 - Mocno

obciążone pomieszczenia

mieszkalne (korytarz, kuchnia,

salon, jadalnia )

• Klasyfikacja użytkowa w

pomieszczeniach publicznych

Klasa użyteczności 31 - Słabo

obciążone pomieszczenia

użyteczności publicznej
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(pokoje hotelowe, małe biura)

• Konstrukcja panela Podłoga winylowa na płycie

nośnej HDF do montażu na

click

• Rodzaj podłogi  Panele winylowe
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