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  1730780 Dąb Royal jasna

wapnowana struktura szczotkowana,

p. WINYLOWE -montaż na klej,

deska- Basic 2.0 -Parador  

  Cena:   110.00 zł  

(-15%) 129.95 zł  

  

OD RĘKI, NA MAGAZYNIE W PL

(28.11.2023)

TRANSPORT GRATIS

 

Dąb Royal jasna wapnowana,     szczotkowana,

deska

panele WINYLOWE  - montaż na klej

1730780

DŁ. × SZER. × GRUBOŚĆ : 1219 × 229 × 2 mm     

 

 

Właściwości antybakteryjne.

Chroni przed brudem i bakteriami

 

Ogrzewanie podłogowe.

Przystosowane do układania na ogrzewaniu podłogowym

 

Nadają się do wigotnych pomieszczeń

Odporne na działanie wody i tym samym idealnie nadają sie do łazienek i

kuchni
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Karta techniczna producenta

Szczegóły

• Klasa ścieralności

/użyteczności

winyl 23/31

• Jasność podłogi Średnie

• Technologia montażu klejenie do podłoża

• Wykończenie krawędzi bez v fugi na łączeniach

• Grubość podłogi 2 mm

• Podkład zintegrowany NIE

ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne

ogrzewanie podłogowe (

szczegóły )

Tak - *przy zastosowaniu

podkładu suma oporności

cieplnej podkładu wraz

panelem nie może przekroczyć

0,15 m²K/W

• Kolor dekoru/odmiana Dąb

• Format panela Deski szerokie

• Efekt-wykończenie

powierzchni

Bez V - fug, z powierzchnią

szczotkowaną

• Przeznaczenie użytkowe Domowe, standard

• Właściwości antystatyczne Tak

• Wymiar elementu 1219 x 229 x 2mm (szeroka

deska )

• Gwarancja producenta 5 lat

• Ilość paneli w opakowaniu 16 szt

• Odporność na wilgoć wodoodporna

• Opór cieplny [R] 0,012 m²K/W zgodnie z EN

12667

• Klasyfikacja palności Klasa Bfl- s1

• Emisja formaldehydu Klasa higieny E1

• Grubość warstwy podlegająca

ścieraniu

0,30 mm

• Wzór Deska

• Waga opakowania 17,68 KG

• Klasyfikacja użytkowa w

pomieszczeniach mieszkalnych

Klasa użyteczności 23 - Mocno

obciążone pomieszczenia

mieszkalne (korytarz, kuchnia,

salon, jadalnia )

• Klasyfikacja użytkowa w

pomieszczeniach publicznych

Klasa użyteczności 31 - Słabo

obciążone pomieszczenia

użyteczności publicznej

(pokoje hotelowe, małe biura)

• Konstrukcja panela panele w całości winylowe,

wierzchnia warstwa

utwardzona poliuretanem

• Rodzaj podłogi  Panele winylowe
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