
 

  

  

 

  

  

   

  Cena:      

   

Szczegóły

• Klasa ścieralności

/użyteczności

 AC4 /32

• Jasność podłogi Średnie

• Technologia montażu na "clik"

• Wykończenie krawędzi z 4-stronną mikro fugą

• Grubość podłogi 10,0 mm

• Podkład zintegrowany NIE

ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne

• Kolor dekoru/odmiana Orzech

• Format panela  Deski wąskie

• Efekt-wykończenie

powierzchni

4-stronna, obwodowa mikro

V-fuga, powierzchnia o

wysokim połysku

• Przeznaczenie użytkowe Domowe, delikatne

• Właściwości antystatyczne Tak

• Wymiar elementu 1383 x 116 x 10mm (wąska

deska )

• Gwarancja (szczegóły) 25 lat w pomieszczeniach

mieszkalnych

• Gwarancja producenta  25 lat

• Ilość paneli w opakowaniu 14 szt

• Odporność na wilgoć mało odporna

• Antypoślizgowość Klasa DS

• Klasyfikacja palności Klasa Bfl- s1

• Emisja formaldehydu Klasa higieny E1

• Podkład zintegrowany z

panelem (szczegóły)

Brak dodatkowej fabrycznej

technologi tłumienia dźwięku

• Wzór Deska

• Rodzaj podłogi  Panele laminowane
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