DANE TECHNICZNE

Podtoga laminowana z system / Rock’n’Go

Podtoga laminowana wykonana zgodnie z normag EN 13329, przeznaczona do uktadania bezklejowego

Wymiary 1288 x 195 mm

Grubos¢ panelu 9mm

llosé li / m?

0S¢ paneli / m 872,01 m?

w paczce

llos¢ pa(?zekl m? 4819648 m?

na palecie

Gwarancja Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancjg Windméller GmbH

Klasyfikacja Budowa produktu
Klasa uzytecznosci 23 Mocno obcigzone pomieszczenia mieszkalne 1 Struktura powierzehni
EN ISO 10874 geone p Réznorodna

Warstwa uzytkowa

Klasa uzytecznosci 33 Mocno obcigzone pomieszczenia publiczne 2 | Wytrzymata warstwa zywicy

EN ISO 10874 . X
melaminowej - Overlay
Odpornos¢ na $cieranie
EN 13329, Zatacznik E ACS5 3 | Dekor
Odpornos¢ na uderzenia Mata kula > 15 N .
EN 13329, Zatgcznik H Duza kula > 1000 mm 4 | Plyta nosna HDF
Odpornos¢ na zaplamienia Materiaty grupy 1 + 2: poziom 5 5 Laczenie profili
EN 438 Materiaty grupy 3: poziom 4 Zamek Fold-Down
Odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV . . -
EN ISO 105-B02 >6 6 | Wykonczenie profili Aqua-Stop
‘_- Nacisk punktowy Przeciwciag
EN ISO 24343-1 <0,05mm 4 Wykonany z zywicy melaminowej
= 0dpornosé pod ia nogi Zadnych wid h szkod syciu nogi Mata
= porno$¢ podczas przesuwania nogi adnych widocznych szkéd przy uzyciu nogi 8 | Mata Sound-St "
Py od mebli | EN 424 typu O ata Sound-Stop wraz z warstwg
ochronng
H. Odpornos$¢ na kétka obrotowe Zadnych widocznych sladéw po 25000 préb Autentyczny obraz fugi V4
< SHkami :
EN 425 z kétkami obrotowymi typu W przy wybranych dekorach
11} Wsp6tczynnik iept
spotczynnik oporu ciepta .
| EN 12667 0,060 (m2K)/W
Ttumienie dzwigku krokéw SO 717-2 17 dB
= Redukcja dzwieku krokéw (przyklejona) 17,7 sone / 55,31 %
h 4 Redukcja dZzwieku krokow (nie przyklejona) 14,1 sone / 44,06 %
Pomieszczenia prywatne:
Ochrona rodowiska mozna wyrzuca¢ ze $mieciami domowymi
Pomieszczenia publiczne:
kod wg katalogu odpadéw: AVV 170203
s )
Windméiler GmbH EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 0101010 o
EN 14041:2004 / AC2006
-18 - 1658 ®
% 0 a 0
% @ ME1 @ —=
Information representative des emissions dans lair interieur des substances volatiles
<2kV > 0,07 W/(mK) presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes
. emissions) a A+ (tres faibles emissions)
L www.wineo.de )

Wskazowki:

e LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / Klasa uzytecznosci 32.

e Ttumienie dzwieku krokdw zgodnie ze standardem fabrycznym Windmadller, lokalizacja w Detmold, na podstawie EPLF WD 021029-5

* Uktadanie na ogrzewaniu podtogowym: nadaje si¢ do uktadania na wodne ogrzewanie podtogowe z odpowiednim materiatem podktadowym — temperatura
powierzchni nie moze przekracza¢ 27°C.

e Czyszczenie i pielegnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielegnacii.

e Firma Windmoller GmbH zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych.
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